






QUINCAILLERIE

PORTES
D'ENTRÉE

ENSEMBLES SUR PLAQUE 

ENSEMBLES SUR ROSACE
*Disponible en SP - SN - SW - RV - LP - LS - LV  
sauf CHINON en SP - SN - SW - RV

NUMÉROS
Tous les numéros 
sont possibles 
*Disponible en SP - SN 
- SW - RV - LV - LS - LP

BOIS 

Tous nos modèles de quincaillerie ne sont pas présentés - Photos non contractuelles

FRANCE ARMORIQUE

GASCOGNE CEVENNES CHINONFRANCE

TOURRAINE CORNOUAILLES CHINON

*Modèles disponibles en :
SP - SN - SW - RV - LP - LS - LV

*Modèles disponibles en :
SP - SN - SW - RV
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QUINCAILLERIE

PORTES
D'ENTRÉE

MARTEAUX
*Disponible en SP - SN - SW - RV - LV - LS - LP   
sauf DAHLIA disponible en SP - SN - SW - RV

BOITES AUX LETTRES
*Disponible en  
SP - SN - SW - RV - LV - LS - LP

BOITES AUX LETTRES VINKOL
*Disponible en Noir - RAL 9010 - RAL 9016  
Autres coloris sur demande 

POMMEAUX
*Disponible en SP - SN - SW - RV  
sauf FRANCE aussi disponible en LV - LS - LP

BARRES DE TIRAGE
*Disponible en  
SP - SN - SW - RV - LV - LS - LP

BOIS 

* COULEURS
SP - Sherardisé Patinée
SN - Sherardisé Noire
SW - Sherardisé Blanc
RV - Rouille Verni
LV - Laiton Vieilli
LS - Laiton Satiné
LP - Laiton Poli

FRANCE MANOIRDAHLIA

MANOIR DAHLIA MONTSEGUR

FRANCE
FRANCE

NOIR RAL 9005

RAL 9010

RAL 9016

ARMORIQUE

CASTEL POINTE

SAINT GERMAIN
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LES GRILLES

PORTES
D'ENTRÉE
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FINITIONS ET GARANTIES
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Hors choc, hors griffure, hors nettoyage avec
produit corrosif, hors pièces entre fer

Protection anti corrosion de 600 h au brouillard
salin. (20 à 30 microns ).

2 ans

RAL en option
suivant avis technique du BE
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NOS TYPES DE GRILLE

NOS FINITIONS

RESTAURATION

AVANT AVANTAPRÈS APRÈS

Noir Sablé

RAL EN OPTION
Suivant avis technique du BE
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LES GRILLES

PORTES
D'ENTRÉE

BOIS 

D’autres modèles de 
grilles sont possibles,  

renseignez-vous auprès 
de notre équipe.

TYPE A

TYPE C

Chambérat Mérignat Gâtine Charleston

Bocage Ouessant Rizière Montmartre

Chêne

Paris

Vitrail

Andalouse

Rizière

Cadix Floréale Versailles

TYPE B

Mazaire Alger SaranRazel Djouba

TYPE D

RizièreArabesque Montmartre

GâtineMérignatChambératParisienne Fontenelle

VoltaireTétrisOsaka Cathédrale Haussman

VOUS SOUHAITEZ UN 
MODÈLE UNIQUE ?

Nous réalisons votre grille sur 
mesure sur la base de votre dessin.
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LA PERSONNALISATION

BAIKAL 
panneaux

plates 
bandes

AMAZONE
panneaux  

plates 
bandes

GARONNE

GARONNE  
sans 

moulure  
grand cadre

CONSTANCE CONSTANCE 
sans 

moulure  
grand cadre

LUGANO INDUS

INDUS
sans 

moulure  
grand cadre

COLORADO
sans 

moulure 
grand cadre

COLORADO VISTULE RHONE

DOURO
sans moulure  
grand cadre

DOURO ELBE
sans moulure  
grand cadre

ELBE NIGER
sans moulure  
grand cadre

NIGER
option cintre

F092
UD = 1,4 W/m².K

U031
UD = 1,4 W/m².K

U051
UD = 1,4 W/m².K

SI
M

UL
ATEUR DE PORTES

univrmenuiserie.fr
VR

PLEINES

DANUBE LEMAN MEKONG RHIN TAMISE NIL VOLGA

GRILLES

COLOMBIA DANUBE 
sans grille

GARDA HURON
sans moulure  
grand cadre

HURON LEMAN 
sans grille

MANITOBA MEKONG 
sans grille

VICTORIA VOLGA 
sans grille

ONTARIO ERIE GANGE

VITREES

BRISEES MODERNES

PORTES
D'ENTRÉE

BOIS 
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NOS GARANTIES

GARANTIE  
décennale

Nos menuiseries bénéficient de 
l a  g a r a n t i e  d é c e n n a l e 
conformément aux dispositions 
légales règlementaires et 
obligatoires dans le domaine du 
bâtiment. Une attestation peut 
être transmise sur demande. 
Cette garantie prévoit  le 
remplacement ou la réparation 
du produit reconnu défectueux, 
après analyse de notre service 
après-vente. Toute intervention 
donne lieu à la facturation des 
frais de déplacement.

La garantie décennale s’applique 
uniquement si une finition 
complète est réalisée dans les 
trois mois suivant la pose.

Finition

Les rayures et les coups sont 
garantis jusqu’à 48h après la 
date de livraison chez notre 
client.

Quincaillerie

Les poignées, éléments de 
quincailleries et grilles de portes 
d’entrée sont garantis 2 ans.

Vitrage

Les vitrages sont garantis 10 
ans en cas de condensation, les 
défauts d’aspect du vitrage sont 
garantis 48h après livraison.

Exclusions 

Le développement des mousses, 
l i chens ,  mois issures ,  le 
nettoyage haute pression, le 
contact avec des produits 
chimiques, l’altération naturelle 
des couleurs, les coups et les 
rayures sont exclus de nos 
garanties. Les produits modifiés 
par une personne non habilitée 
sont exclus.

Guide d’entretien 

Nos menuiseries sont préréglées 
d’usine et testée ouverture/ferme-
ture. Les colis d’accessoires sont 
livrés avec les menuiseries. Le tout 
est pris en photo pour un meilleur 
suivi. Un réglage est toutefois 
nécessaire lors de la pose sur 
chantier par le menuisier.
Dans les trois mois qui suivent 
la pose :
Vous devez appliquer, un système 
de finition en respectant les règles 
de l’art (DTU59.1).
Chaque année :
- �Vérifier que les trous de drainage 

ne soient pas bouchés
- �Lubrifier les crémones, serrures 

et organes de rotation
- Utiliser le kit d’entretien . 

Utilisation du kit d’entretien

GUIDE ET KIT D’ENTRETIEN

X10 X5 X2 

Indication de consommation
X1 X3

Livré en duo : Produit de nettoyage 
et lait d’entretien  
Contenance : 250 mL

Produit de nettoyage :
Bien agiter avant emploi.
Appliquer sur un chiffon non pelucheux et 
nettoyer la surface encrassée en appuyant 
légèrement. Répéter plusieurs fois si 
nécessaire.

Lait d’entretien :
Bien agiter avant emploi.
Une fois votre surface propre et sèche, 
appliquer rapidement et uniformément la 
lotion à l’aide d’une éponge.

BOIS 
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Une marque du groupe Ridoret

www.univrmenuiserie.fr


